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Mova stavebnice RC hazedla. B R IX 1 1 00

Jedineéni design, jiz piipravené loZe pro serva (HS-55).
Stavebnice v rozsypu.

Rozpéti: 1140 mm
Délka: 690 mm
Hmotnost: 215 g
Plocha kiidla: 14,7 dm
RC: 2 kanilova

MNova stavebnice RC motorového hazedla. S PARROW 1 1 00

Jedinelni design ji# pfipravene loZe pro serva (HS-55).
Stavebnice v rozsypu.

Rozpéu: 1140 mm
Deélka: 690 mm
Hmotnost: 215 g
Plocha kiidla: 14,7 dm
RC: 2 kanalova




Termicky vétron s ovladanou smérovkou E AG LE 2000 F

a vyikovkou vhodny pro zacatecniky

Rozpéti: 1976 mm
Délka: 1115 mm
Hmotnost: 990 g
Plocha kiidla: 42 dm
RC: 2 kanalova

y . 7 281S

Termicky vétron s ovlad: smérovk
a viskovkon vhodng pro zacireiniey | =AGLE 2300 F

Rozpéti: 2326 mm
Délka: 1115 mm
Hmotnost: 1050 g
Plocha kridla: 493 dm
RC: 2 kanalova

y . 7 2NIS

Termicky vétron s ovladanou smérovkou E AG LE 2000 M F

a vyikovkou vhodny pro zacatecniky

Rozpéti: 1976 mm
Deélka: 1115 mm
Hmotnost: 1250 g
Plocha kiidla: 42 dm?2
Motor: 2 - 2,5 com
RC: 2 - 3 kanalova

y . 72N




Termicky vétron s ovladanou smérovkou E AG LE 2300 M F

a vyikovkou vhodny pro zacate¢niky

Roepéti: 2326 mm
Dhélka: 1115 mm
Hmioinost: 1350 g
Flocha kildla: 48 dm
Motor: 2 - 2.5 ccm
RC: 2 - 3 kamalovi

y o 7 2N

Termicky vétron s ovladanou smérovkou E AGLE 20 00 2i n ,1

a vyikovkou vhodny pro zacateéniky

Dva trupy jedny kfidla

Rozpéti: 1976 mm  Rozpéti: 1976 mm
Délka: 1115 mm Delka: 1115 mm

Hmotnost: 980 g Hmotnost: 1250 g
Plocha kfidla: 42 dm Plocha kfidla: 42 dm2

RC: 2 kanalova Motor: 2 - 2,5 com
RC: 2 - 3 kanalova

y o 7 2815

Termicky vétron s ovladanou smérovkou E AGLE 2300 2i N 1

a vyikovkou vhodny pro zacateéniky

Dva trupy jedny kfidla

. Rozpiil: 2326 mm
Rozpti: 2326 mm  pae. 1115 mm

Délka: 1115 mm

. Hmotnost 1350 g
Hmotnost 10509 piocha kiidla: 48 dm?
Plocha kfidla: 49,3 dm pgagar 7 - 2 5 com

RC: 2 kanalova RC: 2 - 3 kandlovi

y o 7 281




wrceni pro pohon motorem cleksromoen. |INVADER SMALL

Rozpéti: 950 mm
Délka: 760 mm
Hmotnost: 650 g
Plocha kiidla: 13 dm2
Motor: SPEED 400
RC: 3 kanalova

y . 7 2818

Stavebnice eviéného letadla D AN N Y
uréend pro pohon motorem elektromotorem

Rozpéti: 950 mm
Délka: 760 mm
Hmotnost: 650 g
Plocha kiidla: 13 dm2
Motor: SPEED 400
RC: 3 kanalova

y o 7 2818

Stavebnice eviéného letadla dvouplodniku D AN NY 2

uréend pro pohon motorem elektromotorem

Rozpéti: 950 mm
Délka: 770 mm
Hmotnost: 850 g
Plocha kiidla: 25 dm2
Motor: AXI 2412

RC: 3 kanalova

y . 72N




stavebnice znameho viceacelového letadla H U S KY A_‘I

Rozpéti: 1150 mm
Délka: 738 mm
Hmotnost: 750 g
Plocha kfidla: 18,4 dm2
Motaor: AXI 2412

RC: 3 kanadlova

y . 7 Z281S

Rozpéti: 820 mm

Délka: 725 mm
Hmotnost: 620 g

Plocha kfidla: 10,35 dm2
Motor: 2-2,5 ccm

RC: 3 kanalova

y 7 281S




AIRCRAFT PARTS

KRIDLA

KR W11 V1

Kiidlo o rozpéni 1140mm a plose 14,7 dm uréené predevSim pro vétrong.
KR V9 V1

Kiidlo o rozpéni 950mm a plose 13 dm

KR 2V9 V1

Kiidlo o rozpéni 950mm a plose 13 dm

KR V20 V1

Kiidlo o rozpéni 1976mm a plose 42 dm uréené predevsim pro vétrong.

KR W23 V1

K#idlo o rozpéni 2326mm a plose 48 dm urcené predevsim pro vétronge.
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Junkers Ju 52/3m Méritko: 1:16
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Waco CG-4 Méritko: 1:10

+ |Hawker Hurricane Mk.I Méritko: 1:10 a 1:8


http://m-air.cz/?p=productsMore&iProduct=4

Kontakt:

Adresa:

M-AIR CZ Marek Némecek
Heydukova 485

539 73 Skutec

e-mail: mair@email.cz

tel: +420 731 165 321

VIicE NA
WWW. M .CZ


mailto:vaseadresa




